ReaderTT.config = {"pagecount":49,"title":"Taurus 355-505 Synergic S MM TDM;Taurus 355-505 Synergic S VRD MM TDM","author":"Frank Siebert","subject":"Manual de Instruções","keywords":"","creator":"Acrobat PDFMaker 10.1 für Word","producer":"Adobe PDF Library 10.0","creationdate":"D:20170626084610+02'00'","moddate":"D:20170626084758+02'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286],[909,1286]],"bookmarks":[{"title":"1 Índice","page":3,"zoom":"XYZ 82 1184 0"},{"title":"2 Instruções de segurança","page":6,"zoom":"XYZ 39 1184 0","children":[{"title":"2.1 Instruções para o uso deste manual de instruções","page":6,"zoom":"XYZ 39 1156 0"},{"title":"2.2 Esclarecimento dos símbolos","page":7,"zoom":"XYZ 82 1182 0"},{"title":"2.3 Informações Gerais","page":8,"zoom":"XYZ 39 1182 0"},{"title":"2.4 Transporte e montagem","page":12,"zoom":"XYZ 39 1182 0","children":[{"title":"2.4.1 Condições ambientais","page":13,"zoom":"XYZ 82 1182 0","children":[{"title":"2.4.1.1 Em funcionamento","page":13,"zoom":"XYZ 82 728 0"},{"title":"2.4.1.2 Transporte e armazenagem","page":13,"zoom":"XYZ 82 594 0"}]}]}]},{"title":"3 Uso conforme especificações","page":14,"zoom":"XYZ 39 1184 0","children":[{"title":"3.1 Utilização e operação exclusivamente com as seguintes fontes de solda","page":14,"zoom":"XYZ 39 869 0"},{"title":"3.2 Área de aplicação","page":14,"zoom":"XYZ 39 594 0"},{"title":"3.3 Documentos correlatos","page":15,"zoom":"XYZ 82 1182 0","children":[{"title":"3.3.1 Garantia","page":15,"zoom":"XYZ 82 1148 0"},{"title":"3.3.2 Declaração de conformidade","page":15,"zoom":"XYZ 82 1069 0"},{"title":"3.3.3 Soldagem em ambiente com elevados riscos elétricos","page":15,"zoom":"XYZ 82 872 0"},{"title":"3.3.4 Documentos de serviço (peças de reposição e esquemas elétricos)","page":15,"zoom":"XYZ 82 777 0"},{"title":"3.3.5 Calibrar/validar","page":15,"zoom":"XYZ 82 553 0"}]}]},{"title":"4 Descrição da fonte de solda \u2013 visão geral resumida","page":16,"zoom":"XYZ 39 1184 0","children":[{"title":"4.1 Vista frontal","page":16,"zoom":"XYZ 39 1156 0"},{"title":"4.2 Vista posterior","page":18,"zoom":"XYZ 39 1182 0"}]},{"title":"5 Estrutura e função","page":20,"zoom":"XYZ 39 1184 0","children":[{"title":"5.1 Instruções gerais","page":20,"zoom":"XYZ 39 1156 0"},{"title":"5.2 Transporte e montagem","page":21,"zoom":"XYZ 82 1182 0"},{"title":"5.3 Refrigeração do aparelho","page":21,"zoom":"XYZ 82 779 0"},{"title":"5.4 Linha de peça de trabalho, geral","page":21,"zoom":"XYZ 82 660 0"},{"title":"5.5 Ligação de rede","page":22,"zoom":"XYZ 39 1182 0","children":[{"title":"5.5.1 Tipo de rede","page":22,"zoom":"XYZ 39 864 0"}]},{"title":"5.6 Orientações para montagem de cabos de correntes de soldagem","page":23,"zoom":"XYZ 82 1182 0"},{"title":"5.7 Refrigeração da tocha de soldagem","page":25,"zoom":"XYZ 82 1182 0","children":[{"title":"5.7.1 Conexão do módulo de refrigeração","page":25,"zoom":"XYZ 82 1148 0"}]},{"title":"5.8 Ligar pacote do tubo intermediário na fonte de alimentação","page":26,"zoom":"XYZ 39 1182 0","children":[{"title":"5.8.1 Alívio de tração do pacote de mangueira intermediária","page":26,"zoom":"XYZ 39 1148 0"},{"title":"5.8.2 Conexão do pacote de mangueira intermediária","page":27,"zoom":"XYZ 82 1182 0"},{"title":"5.8.3 Alimentação do gás de proteção","page":28,"zoom":"XYZ 39 1182 0"}]},{"title":"5.9 Suporte de tocha","page":29,"zoom":"XYZ 82 1182 0"},{"title":"5.10 Soldagem MIG/MAG","page":30,"zoom":"XYZ 39 1182 0","children":[{"title":"5.10.1 Ligação linha de peça de trabalho","page":30,"zoom":"XYZ 39 1148 0"}]},{"title":"5.11 Soldagem WIG","page":31,"zoom":"XYZ 82 1182 0","children":[{"title":"5.11.1 Ligação do queimador de soldagem","page":31,"zoom":"XYZ 82 1148 0"},{"title":"5.11.2 Ligação linha de peça de trabalho","page":31,"zoom":"XYZ 82 1066 0"}]},{"title":"5.12 Solda manual com eletrodo","page":32,"zoom":"XYZ 39 1182 0","children":[{"title":"5.12.1 Ligação do suporte dos eletrodos e conduta da peça","page":32,"zoom":"XYZ 39 959 0"}]},{"title":"5.13 Dispositivo de redução de tensão (VRD)","page":33,"zoom":"XYZ 82 1182 0"},{"title":"5.14 Controle remoto","page":33,"zoom":"XYZ 82 956 0"},{"title":"5.15 Interfaces do PC","page":33,"zoom":"XYZ 82 646 0","children":[{"title":"5.15.1 Ajuste de resistência da linha","page":34,"zoom":"XYZ 39 1182 0"}]}]},{"title":"6 Cuidados, manutenção e descarte","page":36,"zoom":"XYZ 39 1184 0","children":[{"title":"6.1 Informações Gerais","page":36,"zoom":"XYZ 39 692 0"},{"title":"6.2 Serviços de manutenção, intervalos","page":36,"zoom":"XYZ 39 566 0","children":[{"title":"6.2.1 Trabalhos de manutenção diários","page":36,"zoom":"XYZ 39 533 0","children":[{"title":"6.2.1.1 Inspeção visual","page":36,"zoom":"XYZ 39 380 0"},{"title":"6.2.1.2 Verificação do funcionamento","page":36,"zoom":"XYZ 39 250 0"}]},{"title":"6.2.2 Trabalhos de manutenção mensais","page":37,"zoom":"XYZ 82 1182 0","children":[{"title":"6.2.2.1 Inspeção visual","page":37,"zoom":"XYZ 82 1151 0"},{"title":"6.2.2.2 Verificação do funcionamento","page":37,"zoom":"XYZ 82 1041 0"}]},{"title":"6.2.3 Verificação anual (inspeção e testes durante a operação)","page":37,"zoom":"XYZ 82 938 0"}]},{"title":"6.3 Eliminação de aparelhos antigos","page":37,"zoom":"XYZ 82 715 0","children":[{"title":"6.3.1 Declaração do fabricante para o usuário final","page":37,"zoom":"XYZ 82 566 0"}]},{"title":"6.4 Observação das Exigências RoHS","page":37,"zoom":"XYZ 82 209 0"}]},{"title":"7 Eliminação de falhas","page":38,"zoom":"XYZ 39 1184 0","children":[{"title":"7.1 Lista de verificação para eliminação de erros","page":38,"zoom":"XYZ 39 1080 0"},{"title":"7.2 Aviso de falha","page":39,"zoom":"XYZ 82 1182 0"},{"title":"7.3 Reinicializar JOBs (tarefas de soldagem) para a configuração de fábrica","page":41,"zoom":"XYZ 82 1182 0","children":[{"title":"7.3.1 Reinicializar JOB individual","page":41,"zoom":"XYZ 82 1072 0"},{"title":"7.3.2 Reinicializar todos os JOBs","page":42,"zoom":"XYZ 39 1182 0"}]},{"title":"7.4 Sangria do circuito de refrigerante","page":43,"zoom":"XYZ 82 1182 0"}]},{"title":"8 Dados técnicos","page":44,"zoom":"XYZ 39 1184 0","children":[{"title":"8.1 Taurus 355 TDM","page":44,"zoom":"XYZ 39 1104 0"},{"title":"8.2 Taurus 405 TDM","page":45,"zoom":"XYZ 82 1182 0"},{"title":"8.3 Taurus 505 TDM","page":46,"zoom":"XYZ 39 1182 0"}]},{"title":"9 Acessórios","page":47,"zoom":"XYZ 82 1184 0","children":[{"title":"9.1 Componente do sistema","page":47,"zoom":"XYZ 82 1086 0"},{"title":"9.2 Opcionais","page":47,"zoom":"XYZ 82 768 0"},{"title":"9.3 Refrigeração da tocha de soldagem","page":47,"zoom":"XYZ 82 649 0"},{"title":"9.4 Sistemas transportadores","page":47,"zoom":"XYZ 82 571 0"},{"title":"9.5 Controle remoto/cabo de conexão e cabo de extensão","page":48,"zoom":"XYZ 39 1182 0","children":[{"title":"9.5.1 Conexão de 7 polos","page":48,"zoom":"XYZ 39 1148 0"}]},{"title":"9.6 Acessórios Gerais","page":48,"zoom":"XYZ 39 881 0"},{"title":"9.7 Comunicação computadorizada","page":48,"zoom":"XYZ 39 780 0"}]},{"title":"10 Anexo A","page":49,"zoom":"XYZ 82 1184 0","children":[{"title":"10.1 Visão geral de sucursais da EWM","page":49,"zoom":"XYZ 82 1156 0"}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
